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TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit Materiaali ja pintakasittely
NOBB 60793032 Lasi

EAN 7330027176154 Vari

Standardit ja luokitukset Pakkausmitat ja -paino
EN-standardi EN14428 Pakk. leveys (m)

CE kattaa kylla Pakk. korkeus (m)

ETIM ECO10034 Pakk. pituus (m)

EPD HUBid HUB-2620 Bruttopaino (kg)
Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000

Leveys (mm) 1000

Syvyys (mm) 1000

Leveys ovi A 1000

Leved kiinted seind (mm) 1000

Paksuus lasi (mm) 8

Maavara Korkeus min. (mm): 16

Nettopaino (kg) 83,2

Vasen-/oikeakatinen rakenne Kaantyva

HOITO-OHJEET

SUIHKUNURKKA INFINITY COMBI
OVI/SEINA 100X 100 MESSINKI

Ylellinen suihkunurkka ohuilla profiileilla ja elegantilla vedin ratkaisulla. Valitse
kolmesta varistd, kromi, matta musta tai messingin varinen. Laajat lasipinnat
antavat ilmavan olemuksen ja luovat tyylikkyytta kylpyhuoneeseen. Suihkunurkka
koostuu kiinteasta seinasta seka avattavasta ovesta. Seka ovi etta kiintea seina
ovat kaannettavissa joten oven voi asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Ota
huomioon etta Infinity suihkuun ei kuulu tiivistelistoja joten sopiva lattiankaato on
tarkeaa. Magneettilistat kuuluvat mukaan. Kokonaiskorkeus 2000 mm ja 8 mm

Kirkas lasi
Messinki

1,050
0,200
2,080
88,960

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileat pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Varjaytyvat poistetaan
sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lampimalld, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja
huuhtele pois. Toista kasittely mikali tahrat ovat vaikeita. Kayta rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Ala kayté syovyttavia,

happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvasti.

Lue lisaa osoitteessa hafa.fi


https://www.hafa.fi/valikoima/suihkut/suihkunurkka/suihkunurkka-infinity-combi-100x100-messinki-hafa

