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SUIHKUSEINA INFINITY 100 KROMI

HAFA

Tuotenro: 1451170

Ylellinen suihkuseina ohuilla profiileilla ja elegantilla suihkuverhotangolla. Valitse
kolmesta varistd, kromi, matta musta tai messingin varinen. Laajat lasipinnat
antavat ilmavan olemuksen ja luovat tyylikkyytta kylpyhuoneeseen. Kiintea
suihkuseina on kaannettavissa joten valitset mille seindlle sen haluat asentaa.
Suihkuseinan voi taydentaa Infinity-sarjan suihkuovella tai siihen voi ripustaa

kauniin suihkuverhon antamaan lisa luksusta kylpyhuoneeseen. Ota huomioon

/ etta Infinity suihkuun ei kuulu tiivistelistoja joten sopiva lattiankaato on tarkeaa.
Magneettilistat kuuluvat mukaan. Kokonaiskorkeus 2000 mm ja 8 mm karkaistua

turvalasia.
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Pakkausmitat ja -paino
Pakk. leveys (m)

Pakk. korkeus (m)

Pakk. pituus (m)
Bruttopaino (kg)

Kirkas lasi
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Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileat pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Varjaytyvat poistetaan
sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lampimalla, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja
huuhtele pois. Toista kasittely mikali tahrat ovat vaikeita. Kayta rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Ald kéytd syovyttavia,
happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvasti.

Lue lisaa osoitteessa hafa.fi


https://www.hafa.fi/valikoima/suihkut/suihkuseinat/suihkuseina-infinity-100-kromi-hafa

