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Materiaali ja pintakasittely
Paaasiallinen materiaali
Materiaali etuosa
Materiaali runko

Vari

Pakkausmitat ja -paino
Pakk. korkeus (m)

Pakk. leveys (m)

Pakk. pituus (m)
Bruttopaino (kg)

Muuta
Kiinnityksen tyyppi

SAILYTYSPEILI YLAOSA STORE
VALKOINEN 400

Tuotenro: 1390780

Sailytyspeileissa tilavat hyllyt joihin paasy molemmilta puolilta. Helpossa paikassa
230 v pistorasia ja tilaa esimerkiksi sahkéhammasharjalle. Toimitetaan koottuna.

-
vuoden

Kosteudenkestava lastulevy
Peililasi

Kosteudenkestava lastulevy
Valkoinen

0,760
0,500
0,185
13,000

Saadettava ripustustuki

Jotta kaluste pysyisi hyvassa kunnossa pitkaan, on tarkeaa pitaa siita huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestaa hyvin kosteutta,
mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu
vedella ja mahdollisesti vahaisella maaralla tavallista ymparistystavallista puhdistusainetta. Valta puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisaltavat
hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tallaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvarit,
valkaisuaineet, karvanpoistoaineet seka kynsilakanpoistoaineet). Mikali kalusteelle roiskuu jotakin edella mainituista aineista, roiske on poistettava
valittdmasti vaurioiden estamiseksi. Kasittele teravia esineita varovasti kalusteiden lahellg, silla ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta

Lue lisaa osoitteessa hafa.fi


https://www.hafa.fi/valikoima/ylakaapit-ja-peilit/sailytyspeili-ylaosa-store-valkoinen-400

