SUIHKUKAAPPI POLARIS SQUARE
88

Tuotenro: 1450035

Tyylipuhdas ja helposti asennettava, laadukas suihkukaappi kulmasisaankaynnilla.
Korkeus 1990 mm ja se voidaan siten asentaa enintaan 2,05 m korkeaan tilaan.

4/6 mm karkaistua turvalasia. Vakaa, valkoinen akryyliamme irroitettavalla
etulevylla. Helposti huollettava, hiussihdilla varustettu vesilukko. Korkeus 120
mm, saatdvara 30 mm. Sekoittaja voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle sivulle
malleissa 80x80 ja 90x90, mutta mallissa 70x90 se asennetaan aina 70 cm

i levedlle sivulle. Metalliset vetimet ja suihkuovien pydrat. Hopeanvariset profiilit;
kirkas lasi /kuviotu lasi. Tyylikas Hafa Lime -suihkusetti sisaltyy toimitukseen.
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TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit Materiaali ja pintakasittely

NOBB 42910280 Pintakasittely Anodisoitu
RSK 7340670 Lasi Kirkas lasi
EAN 7330027067285 Vari Alumiini
Varastotuote Kylla Pakkausmitat ja -paino

Standardit ja luokitukset Pakk. leveys (m) 0,840
EN-standardi EN14428,EN14527 Pakk. korkeus (m) 0,430
CE kattaa kylla Pakk. pituus (m) 1,940
ETIM ECO10491 Bruttopaino (kg) 89,500
Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 1995

Leveys (mm) 800

Syvyys (mm) 800

Leveys ovi oikea (mm) 800

Leveys ovi vasen (mm) 800

Paksuus lasi (mm) 4/6

Nettopaino (kg) 83,5

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileat pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Varjaytyvat poistetaan
sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lampimalla, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja
huuhtele pois. Toista kasittely mikali tahrat ovat vaikeita. Kayta rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Ald kéytd syovyttavia,
happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvasti.

Lue lisaa osoitteessa hafa.fi


https://www.hafa.fi/valikoima/suihkut/suihkukaapit/suihkukaappi-polaris-square-88

