TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit
NOBB

RSK

EAN

Standardit ja luokitukset

ETIM

Tuotemitat ja -paino
Leveys (mm)

Syvyys (mm)

Syvyys maks. (mm)
Syvyys min. (mm)
Korkeus (mm)
Nettopaino (kg)
Liitdntamitta

Liitanta lammitys
Sahko ja valaistus

Teho (W)
IP-luokitus

HOITO-OHJEET

SAHKOVASTUS HEAT VALKOINEN

PYYHEKUIVAIN

Tuotenro: 1509963

Sahkovastus, piiloon jadva sahkdliitanta ja termostaatti. 2 tunnin ajastustoiminto.
Neliportainen lampdtilasaaté 30-60 “C. 300 W. Kaksinkertainen
sisaanrakennettu ylikuumenemissuoja. Jaatymissuojatoiminto. IP44.

52949657
8716526
7330027102016

ECO01118

56
80
105
80
70
0,3

G1/2

300
IPX4

Materiaali ja pintakasittely

Vari

Pintakasittely finish

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)
Pakk. leveys (m)
Pakk. pituus (m)
Bruttopaino (kg)

Muuta
Lammitys

Valkoinen
Kiiltava

0,068
0,460
0,150
0,390

Vesi/Sahké

Poista kalkkijaamat saannéllisesti kostealla linalla. Ald kayta sy6vyttavia, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ndma voivat naarmuttaa ja
vahingoittaa pintaa pysyvasti. Pida vastuksen asennusohjeet tallessa tulevia saatokertoja varten.

Lue lisaa osoitteessa hafa.fi


https://www.hafa.fi/valikoima/pyyhekuivaimet/heat-sahkovastus-valkoinen-sahkovastus-300w-pyyhekuivain

